
Sonde  THGR 122 NX  (Hygro/T°)

Attention de ne pas mélanger les Vis, Compartiment Piles

3 Vis pas fin pour inserts Métalliques (Repères bleus)

Pour le Boitier, 4 Vis pas plus large (Repères Rouges)

Sauvegarde Paramètres sondes OREGON lors des  changements de piles



 Compartiment Piles

Avant: 
Attention les Fils  
d'alimentation  
et de la sonde 
sont très fins, Les 
sondes thermo et 
Hygro sont 
indépendantes, 2 
Composants 
distincts 



Balajol    20180123

Après: Meilleure 
Place trouvée  
pour le Condo. 
Je n'ai pas coupé la 
patte + du  
condensateur afin 
de l'utiliser Pour 
souder le fil + du 
compartiment piles 



Sonde THN 132N  (T°)

4 Vis à Enlever



Meilleur Endroit trouvé pour  Connecter le + du Condensateur, Etamer 

la piste  (Surement  une connexion pour tester le module)

Attention les Fils  

Les 
et 

indépendantes, 2 



Sur une sonde THN 132 N   (T° Seule) il y aurait possibilité de mettre 

un 2 ème condensateur

Dans les 2 Cas, aucune Modification des boitiers, la modification est 

invisible. (Perte de la garantie bien évidemment)


